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1. !j]huoa `a hÑ¢p]p ejepe]h ̀ a h] vkja 

oqo_alpe^ha `Ñ£pna ]bba_p¢a ap `a okj 

ajrenkjjaiajp 

 Les facteurs environnementaux  

,ao b]_paqno ajrenkjjaiajp]qt x `¢_nena okjp _aqt iajpekjj¢o x hÑ]npe_ha ,êëë-1.III :  

- La population et la santé humaine, 

- La biodiversité, 

- ,ao pannao¼ ha okh¼ hÑ]en¼ hÑa]q¼ ha _hei]p¼ 

- Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage,  

 

Ils seront regroupés en trois parties pour une lecture plus aisée :  

- Le milieu physique,  

- Le milieu naturel,  

- Le milieu humain et socio-économique.  

 $¢bejepekj `a hÑ]ena `Ñ¢pq`a 

Le contexte environnemental portant aussi bien sur les milieux physiques, naturels et humains, la 

`¢bejepekj `a hÑ]ena `Ñ¢pq`a _kjoe`¢n¢a laqp r]nean oahkj h] j]pqna ap hÑeilknp]j_a `ao eil]_po 

potentiels :  

- Un rayon de plusieurs kilomètres pour les milieux physiques tels que la géologie, les 

naookqn_ao aj a]qÆ¼ hao ieheaqt `Ñejp¢n£p ¢_khkcemqa¼ hao _knne`kno ¢_khkcemqao ÅÀÆ¼  

- Quelques kilomètres pour les sites inscrits ou classés, le paysage, la socio-¢_kjkiea ÅÀÆ¼  

- 5j n]ukj `a mqahmqao _ajp]ejao `a i¡pnao lkqn hÑajrenkjjaiajp dqi]ej Åpn]be_¼ mq]hep¢ `a 

hÑ]en¼ ]i^e]j_a okjkna¼ ¢_khkcea ÅÀÆ¿  

 Le milieu physique  

1.3.1. Contexte climatique  

Le contexte climatique exposé est celui de la station météorologique la plus proche du projet à savoir 

la station météorologique Météo -France dÑ%ucheano. Elle se situe à 2.5 km au Sud du site.  

,a _hei]p oqn h] r]hh¢a `a h] $qn]j_a ]q jera]q `a h] vkja `Ñ¢pq`a aop `a pula oq^i¢`epann]j¢aj x 

tendance montagnarde. Les températures hivernales sont basses et les étés secs. La présence des 

naheabo ap hÑejbhqaj_a i¢`epann]j¢ajja okqiappajp h] r]hh¢a `a la Durance à de fortes précipitations. 

,Ñejpajoep¢ ap h] bn¢mqaj_a `ao lhqeao r]neajp aj bkj_pekj `a hÑ]hpepq`a ap `a hÑkneajp]pekj `ao r]hh¢ao¿ 

Les données disponibles sont les moyennes mensuelles pour la période comprise entre 1991 et 2020. 

Les principales données climatologiques sont synthétisées ci-après. 

1.3.1.1. Température  
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Les températures moyennes mensuelles minimales et maximales sont présentées sur le graphique ci-

dessous. 

Le minimum des températures est enregistré au mois de décembre avec des valeurs records 

atpn£iaiajp ^]ooao¿ ,ao i]tei]hao oÑk^oanrajp aj fqehhap¼ `a b] kj laq ¢hkecj¢a `a h] ikuajja¿ 

 

 

Figure 1 - Moyennes des températures mensuelles sur la période 1991-2020 

1.3.1.2. Précipitations  

,ao ln¢_elep]pekjo okjp hao lhqo ]^kj`]jpao x hÑ]qpkija¼ aj octobre et novembre, avec des cumuls 

journaliers pouvant atteindre plus de 120mm en 24h pour le mois de novembre. 

 

 

Figure 2 - Moyennes des précipitations mensuelles sur la période 1991-2020 
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1.3.2. Paysage 

1.3.2.1. Occupation des sols  

,Ñk__ql]pekj `ao okho `q oa_paqn `q lnkfap aop `kjj¢a l]n h] ^]oa `a `kjj¢ao aqnkl¢ajja #kneja 

Land Cover 2018 et présentée ci-`aookqo¿ ,a pann]ej `q oepa aop ]qfkqn`Ñdqe au sein des trois zones 

suivantes : 

- Pelouses et pâturages naturels (cône de déjection), 

- Plages, dunes et sable (lit de la Durance), 

- Extraction de matériaux (ZA du Guillermin). 

 

 

Figure 3 - Occupation du sol (CLC, 2018) 

1.3.2.2. Topographie  
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Le territoire de la commune de Saint-#n¢lej aop _]n]_p¢neo¢ `Ñqj lkejp `a rqa pklkcn]ldemqa l]n qj 

relief varié et marqué allant des replats de la vallée de la Durance, en passant par les Bois Noir, Bois 

des Orgiers et Bois Duratles, de nombreux ravins et torrents, des vallons et à des sommets dépassant 

les 2 9éé i¡pnao `Ñ]hpepq`a¿ !ejoe¼ hÑ]hpepq`a aop _kilneoa ajpna ñòí i ]q jera]q `a h] $qn]j_a ap ë 

905 m au Béal Traversier. 

« La commune se situe à l'ouest du parc naturel régional du Queyras dont elle est limitrophe, en aval 

du Briançonnais. Elle occupe le bassin versant du torrent de Pra Reboul qui naît sur les flancs 

occidentaux du pic du Béal Traversier. » 

La carte topographique est présentée ci-après. 

 

Figure 4 - Contexte topographique (SCAN25, IGN) 

1.3.3. Contexte géologique  

1.3.3.1. '¢khkcea `a h] vkja `Ñ¢pq`a 

La commune se situe sur le socle cristallin du massif des Ecrins. $Ñ]ln¡o hao _]npao c¢khkcemqao ha 

oa_paqn `Ñ¢pq`a aop oepq¢ `]jo ha _¬ja `a `¢fa_pekj `q -an`]jah¼ `]jo `ao i]p¢ne]qt ]hhqrekjj]enao¿ 

Un extrait de la carte géologique est présenté ci-dessous : 
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Figure 5 - Carte géologique (InfoTerre BRGM) 

1.3.3.2. Sites et sols pollué s 

La consultation des banques de données informatisées sur le recensement des sites pollués et 

potentiellement pollués BASIAS (inventaire des anciens sites industriels et activités de service) et 

BASOL (base de données sur les sites et sols pollués, ou potentiellement pollués, appelant une action 

`ao lkqrkeno lq^he_o¼ x pepna ln¢rajpeb kq _qn]pebÆ jÑkjp l]o n¢r¢h¢o `a oepa lkhhq¢o kq oqo_alpe^hao `a 

hÑ£pna x lnkteiep¢ `q oepa¿  

,ao ^]oao `a `kjj¢ao '%/2)315%3Ì"!3)!3 ap "!3/, kjp ¢p¢ _kjoqhp¢ao ]bej `Ñe`ajpebean hao ]j_eajo 

sites industriels, à proximité du site.  

 

Selon ces bases de données¼ ]q_qja ]_perep¢ ej`qopneahha x neomqa jÑ] ¢p¢ na_ajo¢a x proximité du site.  

1.3.4. Contexte hydrogéologique  

,a oa_paqn `Ñ¢pq`a oa pnkqra `]jo ha `ki]eja hydrogéologique « Alluvions récentes de la Haute-

$qn]j_a ap _¬ja `a `¢fa_pekj `Ñ]bbhqajpo Ù Åðêï!"éêÆ¿ 

1.3.4.1. -]ooao `Ña]q okqpann]ejao 

,] vkja `Ñ¢pq`a aop _kj_anj¢a l]n une i]ooa `Ña]q okqpann]eja : 

- FRDG394 : « Alluvions Durance amont Ù¿ $Ñqja oqlanbe_ea pkp]ha `Ñajrenkj 58 km², La masse 

`Ña]q _knnaolkj` x h] lh]eja ]hhqre]ha `a h] $qn]j_a `]jo o] l]npea ]ikjp Å(]qpa-Durance), 

entre Briançon et Sisteron. La nappe est de type alluviale à écoulement majoritairement 

libres, ponctuellement captifs. La recharge de la nappe se fait principalement par infiltration 

des eaux de pluie mais aussi par les eaux de surface (Durance et ses affluents, canaux 

`Ñennec]pekj aj ]r]h `a 3anna-Ponçon...), secondairement par les nappes de versant des 

terrasses alluviales (hautes et moyennes terrasses et nappes alluviales des affluents), et par 

les nappes contenues dans les cônes de déjection des affluents de la Durance. En raison de 

sa faible profondeur et de la perméabilité des alluvions, la nappe présente une forte 

vulnérabilité potentielle aux pollutions de surface. Cette vulnérabilité est réduite lorsque les 

alluvions sablo-graveleuses sont recouvertes par des limons.  
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1.3.4.2. 1q]hep¢ `ao i]ooao `Ña]q okqpann]ejao 

!q_qja op]pekj `a iaoqna `a mq]hep¢ `a h] i]ooa `Ña]q okqpann]eja jÑateopa¿  

Selon le SDAGE RMC 2022-ëéëð¼ hao k^fa_pebo `Ñ]ppaejpa `q ^kj ¢p]p ¢_khkcemqa lkqn h] i]ooa `Ña]q 

FRDG394 sont les suivants : 

 

Figure 6 - Objectifs de bon état écologique et chimique des eaux souterraines (SDAGE RMC 2022-2027, 

annexes) 

1.3.5. Contexte hydrographique  

1.3.5.1. Réseau hydrographique  

3epq¢ x hÑkqaop `q `¢l]npaiajp `ao (]qpao-!hlao heiepnklda `a hÑ)p]hea¼ ha Merdanel est une rivière 

torrentielle qui prend sa source sur la commune de Saint-Crépin et rejoint l a Durance sur la commune 

de Saint-Crépin en amont de la zone artisanale du Guillermin. Ce torrent draine au total une superficie 

de 5.5 km².  

 

Figure 7 - Réseau hydrographique (BDTOPAGE, IGN) 
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1.3.5.2. Qualité des eaux superficielles  

Le Merdanel jÑaop l]o oqere lkqn h] mq]hep¢ lduoe_k-chimique et biologique de ses eaux de surfaces. 

,ao b]e^hao `¢^epo laqrajp atlhemqan hÑ]^oaj_a `a oqere¿ 

Pour la Durance, une station de suivi de la qualité des eaux superficielles est située en aval de la 

confluence du torrent du Merdanel. )h oÑ]cep `a h] op]pekj Ø Durance à Eygliers » (code station 

06150670).  

#a oqere laniap ]ejoe `a `¢bejen hÑ¢p]p `ao a]qt `q pknnajp `a la Durance (FRDR305c) comme étant en 

bon état écologique¿ ,Ñ¢p]p _deiemqa jÑaop l]o _kjjq. 

1.3.5.3. Zone spécifique de gestion des eaux  

1.3.5.1.3. Zone de répartition des eaux (ZRE)  

Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) est caractérisée par une insuffisance quantitative chronique 

des ressources en eau par rapport aux besoins.  

,Ñejo_nelpekj `Ñqja naookqn_a Å^]ooej du`nkcn]ldemqa kq ouop¡ia ]mqeb¡naÆ aj :2% _kjopepqa ha ikuaj 

lkqn hÑDp]p `Ñ]ooqnan qja caopekj lhqo beja `ao `ai]j`ao `a ln¢h¡raiajpo `]jo _appa naookqn_a¼ cnz_a 

x qj ]^]eooaiajp `ao oaqeho `a `¢_h]n]pekj ap `Ñ]qpkneoation de prélèvements.  

La commune de Saint-#n¢lej jÑaop l]o aj :2%¿ 

1.3.5.2.3. Zone vulnérable  à h] lkhhqpekj l]n hao jepn]pao `Ñkneceja ]cne_kha  

,ao vkjao rqhj¢n]^hao ]qt jepn]pao `¢_kqhajp `a hÑ]llhe_]pekj `a h] `ena_pera Ø jepn]pao Ù mqe 

_kj_anjajp h] ln¢rajpekj ap h] n¢`q_pekj `ao jepn]pao `Ñkneceja ]cne_kha¿ #appa `ena_pera `a êòòê k^heca 

chaque État membre à délimiter des « zones vulnérables » où les eaux sont polluées ou susceptibles 

`a hÑ£pna l]n hao jepn]pao `Ñkneceja ]cne_kha¿ %hhao okjp `¢bejeao oqn h] ^]oa `ao n¢oqhp]po `a _]il]cjao 

de surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces superficielles et souterraines. Des 

lnkcn]iiao `Ñ]ctions réglementaires doivent être appliqués dans les zones vulnérables aux nitrates.  

Sur le bassin Rhône--¢`epann]j¢a¼ h] `anje¡na `¢oecj]pekj `ao vkjao rqhj¢n]^hao n¢oqhpa `a hÑ]nn£p¢ 

du 21 février 2017, révisé le 23 juillet 2021. 

La commune de Saint-Crépin jÑaop l]o _h]oo¢a aj vkja `epa rqhj¢n]^ha ]qt jepn]pao `Ñkneceja ]cne_kha¿ 

1.3.5.3.3. Zones sensibles x hÑaqpnkldeo]pekj 

La directive européenne "eaux urbaines résiduaires" a demandé aux états membres de définir des 

« zones sensibles à l'eutrophisation » impliquant des niveaux de traitement particulier des effluents 

urbains sur les paramètres azote et/ou phosphore (agglomérations de plus de 10 000 EH). 

Sur le bassin Rhône--¢`epann]j¢a¼ hÑ]nn£p¢ `q ìé oalpai^na ëéëê ] _kj`qep x qja atpajoekj `q 

classement de 2017.  

La commune de Saint-#n¢lej jÑaop l]o _h]oo¢a aj vkja `epa oajoe^ha x hÑaqpnkldeo]pekj¿ 
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1.3.6. Hydrologie, évolution du lit et bilan sédimentaire  

1.3.6.1. Hydrologie et historique des crues  

1.3.6.1.1. Hydrologie  

¶ Pluviométrie  

,Ñ¢pq`a %42- `a ëéëé napaj]ep hao lhqeao _]n]_p¢neopemqao oqer]jpao x hÑeooqa `Ñqja ]j]huoa n¢cekj]hao 

de la pluviométrie  :  

- Pluie journalière décennale = 80mm 

- Pluie journalière centennale = 120mm 

¶ Crues de référence  

Il n'existe pas de station de mesure des débits sur le torrent du Merdanel, ni sur un torrent 

directement comparable. 

,Ñ¢pq`a %42- `a ëéëé napaj]ep hao `¢^epo _]n]_p¢neopemqao oqer]jpo :  

¶ Q10 = 6m³/s (méthode Crupedix) soit 1.1m³/s/km²  

¶ Q100 = 18 m³/s (méthode du Gradex) soit 3.3 m³/s/km²  

Ces débits sont retenus dans la présente étude. 

,Ñdu`nkcn]iia `a _nqa oqer]jp eooqa `a hÑ¢pq`a %42- ëéëé oan] qpeheo¢ lkqn hao ]j]huoao `a pn]jolknp 

par charriage :  

 

Figure 8 : hydrogramme de crue Q10-Q100 (Source : ETRM 2020) 
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1.3.6.2.1. Recensement des crues historiques  

,Ñdeopknemqa `a _nqao aop atpn]ep `a hÑ¢pq`a %42- `a i]no ëéëé¿ %hha ja b]ep `kj_ l]o ¢p]p `a h] n¢_ajpa 

crue de décembre 2023, qui sera évoqué au chapitre suivant. 

L'historique des crues montre la grande vulnérabilité du pont de la RN94, obstrué à de nombreuses 

occasions, au contraire du pont SNCF qui n'est pas cité dans l'historique des crues. Seuls les 

principaux éléments sont repris dans le tableau ci-dessous : 

1708 Deux ponts emportés. 

25/05/1782 Lave torrentielle  

1/11/1859 Crue 

28/09/1928 RN 94 coupée et chaussée ravinée. 

Été 1944 
Divagations sur le cône de déjection. 

RN 94 engravé sur 50 à 100 mètres. Pont obstrué. 

29/08/1946 Crue à lave - RN 94 coupée. Pont obstrué sur 2 mètres de hauteur. 

20/02/1947 RN 94 coupée. Pont obstrué. 

5/03/1947 RN 94 coupée. Pont obstrué plusieurs jours. 

1/05/1947 RN 94 coupée. Pont obstrué. 

26/06/1958 RN 94 coupée. 

28/07/1959 

Orage extrêmement violent  et débordement  à 400 m en aval du hameau de la Combe. 

Lit remblayé sur plusieurs milliers de m³ et creusement d'un lit en rive gauche (les 

Hodouls). L'eau s'écoule par un aqueduc situé à 1 km au sud du pont de la RN 94 

(torrent du Guillermin)  

Route coupée sur 1.5km, dépôt  de matériaux. Camp des guides de France emporté. 

15/09/1968 Pont RN 94 obstrué. 

24/07/2000 Petite crue. 

13/07/2011 Lave fluide - Destruction de prises d'eau. 

 

¶ Crue du 3 décembre 2023  

Un épisode de forte pluie a eu lieu autour du 30 novembre au 2 décembre et ce particulièrement sur 

le massif des Ecrins (177 mm de pluies relevés en 48h à la station lhqreki¢pnemqa `a hÑ]¢nk`nkia 

de St-Crépin ). Cet épisode pluvieux exceptionnel a été concomitant avec une hausse des 

températures entrainant une fonte prématurée du manteau neigeux en altitude. Les eaux de fonte se 

okjp ]fkqp¢ao ]qt a]qt lhqre]hao¼ ]qciajp]jp jkp]^haiajp hao `¢^epo `ao _kqno `Ña]q. 

On pourra remarquer que la période de cette crue (décembre) se démarque de celle des crues 

précédentes, ce qui pourrait être relié à des températures remarquablement chaudes pour la saison 

ÅhÑ]jj¢a ëéëì aop h] `aqte¡ia ]jj¢a h] lhqo _d]q`a aj &n]j_a `alqeo le début des mesures avec 

+1.4°C par rapport à la période 1991-2020 æ le mois de décembre a été particulièrement chaud : 

+1.9°C par rapport à la période 1991-2020).  
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Figure 9 : Pluie horaire à St-Crépin entre le 30 novembre et le 2 décembre - Source : Météo-France. 

 

 
Figure 10 : Niveau d'engravement de la RN94 (Photo HYDRETUDES, Août 2023) 
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Figure 11 : Pont de la RN94 lors de la crue du 2 décembre 2023 (Photo CCGQ) 

 
Figure 12 : Dégâts occasionnés au pont le 2 décembre 2023 (Photo CCGQ) 

1.3.6.2. Evolution du profil en long  

1.3.6.1.2. Méthodologie  

Les différentes approches opérées sont présentées dans ce chapitre. 

5ja _kil]n]eokj ]ra_ hao ¢pq`ao ateop]jpao ] `Ñ]^kn` ¢p¢ b]epa¿ 

0qeo hÑ¢rkhqpekj `q bkj` `q hep ajpna hao `kjj¢ao ,)$!2 ëéêê¼ ëéêò ap ëéëê ] ¢p¢ abba_pq¢a : 

¶ En comparant les profils en long ; 
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¶ En superposant les 3 Lidars. 

 

Précision des données LIDAR  

$]jo h] _kil]n]eokj¼ eh aop eilknp]jp `Ñ¢r]hqan h] ln¢_eoekj `ao `kjj¢ao¿ %j oqlanlko]jp hao ì ,)$!2 

en différents point de la RN94 et de la voie ferrée (points durs immobiles), un décalage a été identifié. 

Le LIDAR 2024 (Vert) se situe entre 5 et 20cm en-dessous des Lidar 2021 et 2011, avec une moyenne 

de 10cm. Voir Figure 13 et Figure 14. 

ü Ainsi on retiendra une précision décamétrique sur les données issues du LIDAR.  

 

Figure 13 ¾ %tailha `q `¢_]h]ca ajpna ha ,e`]n ëéêê Å2kqcaÆ¼ ëéëê Å.kenÆ ap ëéëí Å6anpÆ oahkj hÑ]ta `a h] 2.òí¿ 

 

 

Figure 14 ¾ %tailha `q `¢_]h]ca ajpna ha ,e`]n ëéêê Å.kenÆ¼ ëéëê Å2kqcaÆ ap ëéëí Å6anpÆ oahkj hÑ]ta `a h] rkea 

ferrée. 

 

1.3.6.2.2. Analyse des pentes  

Le profil en long ci-après est extrait des études ETRM de 2013 et 2020.  Le profil en long correspond 

aux données de 2013. 

(Lit Merdanel) 

Note : tablier du pont qui 

jÑ] l]o ¢p¢ Ø effacé » du 

LIDAR 2024, 

contrairement aux LIDAR 

2011 et 2021 
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Figure 15 : Profils en long du Merdanel sur l'ensemble de son cône de déjection (Source : ETRM, 2013) 

Le profil ci-après est une actualisation du profil précédent, réalisé dans le cadre de la présente étude 

sur la base des données LIDAR 2024. On constate que les pentes observées sont comparables mais 

oajoe^haiajp lhqo b]e^hao oqn ha lnkbeh ëéëí x hÑ]r]h `q pont de la RN94, en lien avec les phénomènes 

de dépôts de matériaux.  

 

Figure 16 :  Profils en long du Merdanel sur l'ensemble de son cône de déjection (base : LIDAR 2024) 
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1.3.6.3.2. Evolution du profil en long du Merdanel  

,Ñ¢pq`a %42- `a ëéëé ]r]ep lnk_¢`¢ x qja ]j]huoa `a hÑ¢rkhqpekj `ao lnkbeho aj hkjc oqn h] l¢nek`a 

2013-2019 (Figure 17). Le niveau de 2019 était presque toujours supérieur - de 0.5 à 1 mètre - à celui 

`a ëéêì¼ p¢ikecj]jp lnk^]^haiajp `Ñqja paj`]j_a x hÑajcn]raiajp `q _¬ja `a `¢fa_pekj¿ /j 

nai]nmqa mqa _ap atd]qooaiajp ]bba_pa hÑajoai^ha `q _¬ja `a `¢fa_pekj¼ `alqeo ha l]osage à gué 

amont.  

 

Figure 17 : Ecart de niveau entre 2013 et 2019 (source ETRM 2020) 

Un graphique similaire a été réalisé dans le cadre de la présente étude (voir Figure 18) : 

¶ Une première comparaison est faite entre les données LIDAR de 2011 et 2021, et conduit à 

h] i£ia _kj_hqoekj mqÑ%42- oqn qja l¢nek`a _kil]n]^ha¼ x o]rken qja ]qciajp]pekj `q 

niveau du lit du torrent sur la décennie 2011-ëéëê¿ /j ej`emqa mqa hÑ]j]huoa _kil]n¢a `a h] 

topographie terrestre de 2019 avec les données LIDAR de 2021 (comparaison des profils en 

travers et des profils en long) indique une bonne corrélation entre les deux jeux de données, 

_a mqe naj` h] _kil]n]eokj ]ra_ ha cn]ldemqa `Ñ%42- Ål¢nek`a ëéêì-ëéêòÆ `Ñ]qp]jp lhqo 

pertinente. 

¶ Une seconde comparaison est faite sur la période 2021-ëéëí¼ i]nmq¢ l]n hÑ¢leok`a `a _nqa 

de décembre 2023. Deux tendances sont constatées :  

o ! hÑ]ikjp `q _¬ja `a `¢fa_pekj¼ ajpna ha l]oo]ca x cq¢ `ao #ki^ao Å]ikjpÆ ap ha 
l]oo]ca x cq¢ ]r]h¼ ha hep oÑaop ]^]eoo¢ `a é¿ë x é¿ði 

o ! hÑ]r]h `q _¬ja `a `¢fa_pekj Å]r]h `q l]oo]ca x cq¢ Ø aval »), la tendance est très 

largement au dépôt, puisque les valeurs de 2024 sont quasiment partout supérieures 

]qt r]haqno `a ëéëê¼ ap _a i]hcn¢ hao pn]r]qt `Ñqncaj_a lkop-crue consistant à 

évacuer des matériaux du torrent afin de reconstituer un lit mineur. Ainsi, malgré les 
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volumes décaissés, le niveau actuel du torrent (base : LIDAR de février 2024) est calé 

au-dessus du niveau du torrent en 2021. 

 
Figure 18 : Ecart de niveau entre 2011 et 2021, et entre 2021 et 2024 

Conclusion  :  

,] paj`]j_a `a h] `anje¡na `¢_ajjea ej`emqa qj atd]qooaiajp `q pknnajp oqn hÑajoai^ha `q _¬ja 

`a `¢fa_pekj¿ 4kqpabkeo¼ h] _nqa `a `¢_ai^na ëéëì oai^ha ]rken _naqo¢ hÑ]ikjp `q _¬ja¼ hao 

i]p¢ne]qt ik^eheo¢o ¢p]jp i]ooeraiajp `¢lh]_¢o ap `¢lko¢o x hÑ]r]h `q _ône, en particulier depuis 

îééi x hÑ]ikjp `q lkjp `a h] 2.òí fqomqÑx h] _kjbhqaj_a¿  

 

Cette analyse est également illustrée par la comparaison en plan des données LIDAR sur la Figure 

18.  

 

1.3.6.4.2. Evolution du profil en long de la Durance  

#a l]n]cn]lda oÑejp¢naooa x hÑ¢rkhqpekj `a h] $qn]j_a ]q `nkep `a h] _kjbhqaj_a `q -an`]jah¿ 

Les données sont issues du plan de gestion de la Durance (profil en long 2011, cote profil en long 

`Ñk^fa_peb ap _kpa `a _qn]ca iejei]haÆ¼ ]ejoe mqa `q har¢ pklkcn]ldemqa `q bkj` `a hep `a h] $qn]j_a 

n¢]heo¢ l]n hÑ!pahean `q '¢ki¡pna x h] `ai]j`a `a h] _kimune de Saint-Crépin æ les relevés ont eu 

lieu le 1er aout 2024. 

Les niveaux de 2011 et 2024 demeurent inférieurs au niveau historique de la Durance caractérisé par 

le relevé des grandes forces hydrauliques de 1906, soit avant le début des extractions en lit mineur. 

Toutefois les niveaux de 2024 semblent indiquer une tendance au comblement progressif de la 

« cuvette Ù oepq¢a x hÑ]r]h `q _kjbhqajp `q -an`]jah Å_ajpn¢a oqn ha lkejp i¢pnemqa ëêééé `q 

graphique). Le plan de gestion de la Haute-$qn]j_a ÅëéêíÆ ln¢rkep `Ñ]ehhaqno qja naikjp¢a `q bkj` 

de lit important sur le secteur des confluences Merdanel et Saint Thomas : 1.5 à 2 m d'exhaussement 
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du fond du lit en 20 ans et 2.5 m d'exhaussement du fond du lit en 50 ans, correspondant au 

comblement de la cuvette. 

#kilpa pajq `ao `kjj¢ao ateop]jpao¼ ha lnkbeh aj hkjc `Ñk^fa_peb `a h] $qn]j_a jÑ¢p]jp l]o aj_kna 

atteint sur le secteur, le plan de gestion préconisera des mesures maintenant le transit sédimentaire 

entre le Merdanel et la Durance. 
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Figure 19 - Evolution du lit du la Durance au droit du secteur d'étude  
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1.3.6.3. Bilan sédimentaire  

1.3.6.1.3. Granulométrie  

,ao `e]i¡pnao ikuajo ¢p]^heo l]n hÑ¢pq`a %42- `a ëéëé okjp n]llah¢ao `]jo ha p]^ha]q _e-dessous : 

Description du site Dmoyen  

Amont RN 94 80 

Aval RN94 70 

Amont SNCF 40 

Figure 20 : Mesures granulométriques ETRM 2020 

Les valeurs établies par échantillonnage granulométrique dans le cadre de la présente étude sont du 

même ordre de grandeur, et ce i]hcn¢ h] _nqa `a bej ëéëì¿ #a pne cn]jqhki¢pnemqa `Ñ]ikjp aj ]r]h 

dépend principalement des pentes caractéristiques. 

#ao iaoqnao cn]jqhki¢pnemqao oankjp qpeheo¢ao lkqn h] _]n]_p¢neo]pekj ap hÑ¢r]hq]pekj `a h] bkqnjepqna 

sédimentaire. 

Description du site Localisation précise Dmoyen (mm) 

Amont RN 94 90m Amont RN94 82 

Aval RN94 60m Aval RN94 62 

Amont SNCF 90m amont voie ferrée 40 

Figure 21 : Mesures granulométriques réalisée dans la présente étude 

 

1.3.6.2.3. Transport solide et fourniture sédimentaire  

¶ Processus de transport solide et 

susceptibilité à former des laves  

On rappelle ici les deux modes de transport solide existant en contexte torrentiel : le charriage et les 

laves torrentielles :  

¶ Les laves torrentielles  : mélange boueux qui contient de 50 à 80% de matériaux, les laves 

torrentielles se déplacent par bouffées homogènes et ont une force destructrice énorme. 

Elles sont capables de transporter des blocs de plusieurs tonnes en quasi flottaison. 

¶ Le charriage  ¾ _Ñaop ha ik`a `a pn]jolknp okhe`a ha lhqo _kqn]jp¿ ,ao i]p¢ne]qt pn]jolknp¢o 

sont plus petits et roulent dans le fond du lit. Ils ne représentent que 20 à 30% de 

hÑ¢_kqhaiajp pkp]ha mqe ] qj ]ola_p lhqo hemqe`a¿  

Deux critères peuvent être appliqués pour déterminer la probabilité d'appartenance à la catégorie 

"bassins producteurs de lave" :  

1. En tenant compte de la dénivelée spécifique (Bertrand et al., 2013) selon la formule suivante :  

 

Où :  
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P = la probabilité d'appartenance à la catégorie "bassins producteurs de lave". Si P> 0.5 ; la 

susceptibilité du bassin à former des laves est forte 

M = le dénivelé spécifique du bassin définir comme le dénivelé maximal rapport à la racine carré de la 

surface (indice de rugosité de Melton)  

S = la pente du lit à l'exutoire (en degrés) ; 

  plus P est proche de 1, plus la susceptibilité du bassin à former des laves est forte. Une valeur seuil de 

0.5 est utilisée pour discriminer les deux catégories. 

 

Le bassin versant du Merdanel a un indice P = 0.92, ce qui signifie que la susceptibilité du bassin 

versant du Merdanel à former des laves est forte . 

 

2. En tenant compte de la pente du cône de déjection et de la dénivelée spécifique selon la 

méthode proposée par Bardou (2002) adaptée des données de Marchie et Brochot (2000). 

#appa i¢pdk`a laniap `Ñ¢p]^hen ha cn]ldemqa oqer]jp ÅFigure 22). Le bassin versant du 

Merdanel correspond au carré violet. Son positionnement sur le graphe le positionne comme 

un torrent mixte (charriage/laves), et confirme  la forte susceptibilité au transport par lave 

torrentielle établie par la méthode précédente .  

 

 

Figure 22 : Caractéristiques morphométriques du Merdanel au sein de 44 bassins versants alpins 

 

Compte tenu des spécificités du bassin versant du Merdanel (géologie, hydromorphologie, pente), le 

pknnajp `q -an`]jah laqp b]ep hÑk^fap `a h]rao pknnajpeahhao¿ !ejoe qja aopei]pekj `ao rkhqiao 

transportés par laves torrentielles sera effectuée, en complément des estimations des volumes 

transportés par charriage.  

 

  

Merdanel  
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¶ Transport par charriage  

Les crues à charriage peuvent se produire sur ce torrent, soit pour des évènements de faible 

amplitude, soit en tant que deuxième phase de crue suite à un écoulement de lave. Avec sa 

composante liquide, ce sont les crues à charriage qui vont permettre le transit de matériaux à la 

Durance au-delà des ouvrages de franchissement limitants. 

Etudes antérieures  :  

/j n]llahha hÑaopei]pekj `ao rkhqiao _d]nne¢o ]q okiiap `q _¬ja `a `¢fa_pekj lkqn ha -an`]jah aj 

Q10 (un phénomène de charriage paraissant trop improbable pour une crue centennale) `]jo hÑ¢pq`a 

ETRM de 2020, par la formulation de Lefort (2015):  

¶ Amont pont de la RN94 : V10 par charriage = 1700m³ 

¶ Aval pont de la RN94 : V10 par charriage = 1200m³ 

¶ Amont pont SNCF : V10 par charriage = 500m³ 

 

%opei]pekj `a h] _]l]_ep¢ `a _d]nne]ca ]ra_ hÑkqpeh BEDLOADWEB 

Dans la présente étude, les volumes transportés en crue ont été estimés sous la plateforme 

"%$,/!$7%" `¢rahkll¢a l]n hÑ).2!%¼ oqn h] ^]oa `a lnkbeho aj pn]rano pula ap `q lnkbeh aj hkjc¿ 

,Ñdu`nkcn]iiao `a _nqao 1êé ln¢oajp¢ ln¢_¢`aiiajp ] ¢p¢ qpeheo¢¿ ,ao calculs ont été fait sur 

2 sections types sur la base du LIDAR 2024.  

 

  

MERDANEL 
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Dans le tableau suivant, les fourchettes indiquées englobent les valeurs obtenues par les formules de 

Lefort, Meyer-P&M et Rickenmann. 

  V10 charriage  

Section amont voie ferrée  [3,100-5,800] m3 

Section Voie ferrée  [1,200-3,400] m3 

Figure 23 ¾ 4n]jolknp l]n _d]nne]ca lkqn h] _nqa `¢_ajj]ha aopei¢ ]ra_ hÑkqpeh "%$,/!$7%" 

#ao r]haqno okjp oajoe^haiajp oql¢neaqnao x _ahhao k^pajqao `]jo hÑ¢pq`a %42-¼ pkqpabkeo ahhao ja 

okjp l]o ^]o¢ao oqn h] i£ia pklkcn]ldea ap qpeheoajp `Ñ]qpnao bkniqhao¿ 

Le constat est toutefois le même ¾ h] _]l]_ep¢ `a _d]nne]ca `eiejqa ]ra_ h] lajpa¼ `Ñ]ikjp aj ]r]h¿ 

Ceci indique que les phénomènes de charriage pour les crues modérées contribuent également à 

hÑajcn]raiajp `q -an`]jah ajpna hao `aqt lkjpo¿  

,] _]l]_ep¢ l]n _d]nne]ca jÑ] l]o ¢p¢ aopei¢a lkqn qja _nqa _ajpajj]ha _]n lkqn hao ¢r¡jaiajpo 

atpn£iao¼ h] lnk^]^ehep¢ `Ñqj pn]jolknp l]n h]ra aop lhqo bknpa¿  

$Ñqja i]je¡na c¢j¢n]ha¼ hao rkhqiao pn]jolknp¢o l]n _d]nne]ca `aiaqnajp b]e^hao _kil]n¢ ]qt 

volumes transportés par un phénomène de laves torrentielles, ainsi ce dernier phénomène sera 

dimensionnant pour les préconisations du plan de gestion.  

¶ Transport par laves torrentielles  

Etudes antérieures  :  

On rappelle les volumes estimés par ETRM en 2020 en considérant plusieurs formulations.  

 

Figure 24 : Estimation des volumes de laves (ETRM 2020) 



 

Commune de Saint-Crépin 

Plan de gestion Merdanel 

 

Mars 2025 

GA24-008 / P5- %pq`a `Ñej_e`aj_a ajrenkjjaiajp]ha / Version 2.0 

Page 31 

 

Les écarts sont importants entre les différentes formulations æ les valeurs suivantes avaient été 

retenus : 

¶  V10 lave torrentielles= 30,000 m³ 

¶ V100 lave torrentielles (corrigé)= 60,000 m³ 

 

Estimation du volume des laves torrentielles avec la méthode ECSTReM/ HYDRODEMO 

$]jo h] ln¢oajpa ¢pq`a¼ hÑ¢r]hq]pekj `a h] bkqnjepqna o¢`eiajp]ena ] ¢p¢ b]epa x l]npen `a la méthode 

%#342a- Å0apaqeh ap ,ea^]qhp¼ ëéêêÆ ap (9$2/$%-/ Å-knah ap ]h¿¼ ëéëëÆ `¢rahkll¢a l]n hÑ).2!%¿ /j 

oÑejp¢naooa x h] _kjja_perep¢ ajpna hao vkjao `a bkqnjepqna o¢`eiajp]ena ap ha hep `q pknnajp¿ 

Dans un premier temps, les zones actives, contribuant à la fourniture sédimentaire, ont été identifiées. 

/j okqhecja mqa hao vkjao ]_perao ja _knnaolkj`ajp l]o x hÑajoai^ha `ao vkjao x jqao `q ^]ooej 

rano]jp ]ikjp¿ ,knomqÑahhao ja okjp l]o _kjja_p¢ao l]n `es chenaux actifs, ces zones ne participent 

pas à la fourniture sédimentaire vers le cône de déjection.   

Les zones actives sont illustrées sur la figure suivante :  

 

Figure 25 : Identification des zones actives pour la fourniture sédimentaire 

 

BV Merdanel      

Zones actives 
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Les estimations suivantes ont été obtenues :  

¶ Volume annuel : Va=1200 m³/an 

¶ Volume décennal : V10 = 4 500m³ à 9 500m³ 

¶ Volume centennal : V100 = 12 000m³ à 26 000m³ 

¶ 6khqia i]tei]h aopei¢ Åo_¢j]nek `Ñ]llknp at_alpekjjahÆ : V max : 59 000 m³ 

,Ñaopei]pekj `ao rkhqiao l]n h] i¢pdk`a ECSTReM / HYDRODEMO indique des volumes V10 et V100 

ikejo eilknp]jpo mqa hÑ¢r]hq]pekj %42-¿ #a_e aop lkpajpeahhaiajp he¢ x hÑqpeheo]pekj `a h] oqnb]_a ]_pera 

`]jo h] bkniqh]pekj¼ _kjpna h] oqlanbe_ea `q ^]ooej rano]jp `]jo hÑ]llnk_da %42-¿  ,Ñaopei]pekj `q 

rkhqia _ajpajj]h `Ñ%42- Åïé éééiõÆ aop pkqpabkeo _kj_kn`]jp ]ra_ hÑaopei]pekj `q rkhqia i]tei]h 

par la méthode ECSTReM et HYDRODEMO (59,000m³). 

/j n]llahha mqa _ao bkniqhao ja bkqnjeooajp mqÑqj kn`na `a cn]j`aqn `ao rkhqiao aj faq¿ 

0kqn qja ieoa aj lanola_pera¼ eh aop qpeha `a n]llahan mqa hÑaopei]pekj `q rkhqia `a i]p¢ne]qt 

]llknp¢ l]n hao ¢r¡jaiajpo `a hÑ]qpkija ëéëì Å_nqao `Ñk_pk^na ap `¢_ai^na ëéëìÆ aop `a hÑkn`na `a 

18 000m³. Cette valeur a été obtenue par comparaison des LIDAR 2024 et 2021, et ne prends pas en 

_kilpa hao rkhqiao atpn]epo hkno `ao pn]r]qt `Ñqncaj_a lkop-crue. 

1.3.6.3.3. Hauteur de lave torrentielle  

Etudes antérieures  :  

,ao d]qpaqno `a h]ra ]r]eajp ¢p¢ aopei¢ao `]jo hÑ¢pq`a %42- `a ëéëé l]n h] i¢pdk`a `a #/533/4 

`Ñ]ln¡o qj ik`¡ha `a (%23#(%, » "5,+,%9¿ $ebb¢najpao _]n]_p¢neopemqao `a h]rao ]r]eajp ¢p¢ 

considérées. 

 

Figure 26 : Evolution de la hauteur de lave en fonction de la pente (Source : ETRM 2020) 

!ejoe lkqn qja lajpa `a ò¿îö _kiia x hÑ]ikjp `a h] 2.òí¼ h] d]qpaqn `a h]ra lkqn qja oa_pekj pula 

de 6m en base avait été estimée de 1 à 3 m selon la typologie des laves (plus ou moins visqueuses). 

On remarque que la hauteur de lave est relativement peu sensible au débit de lave considéré.  

9.5% 
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Evaluation des hauteurs de laves par section  

Dans le cadre de la présente étude, les estimations de hauteurs de coulée de lave ont été 

réalisées pour 3 profils en travers situés entre le passage à gué aval et le pont de la RN94  : 

profils P4, P8, et P14.  Les caractéristiques géométriques du chenal et  les pentes au droit de 

chaque profil ont été utilisées. Des gammes de probabilité qualitatives (probables, rares, 

exceptionnelles) ont été associées aux scénarios considérés.  

 

Figure 27 : Identification des PT retenus pour le calcul de hauteur de laves 

,ao dulkpd¡oao `a nd¢khkcea `a h]rao kjp ¢p¢ nalneo `a hÑ¢pq`a %42- et sont rappelées ci -

dessous :  

Type de lave  t c (Pa) K 

Lave + fluide  

 

 

Lave + visqueuse  

669 201 

1443 433 

2187 656 

 

Les hauteurs de laves estimées dans la présente étude se situent dans une fourchette allant de 

0.8m pour les laves les plus fluides à 3.1m pour les laves les plus visqueuses, ce qui est cohérent 

avec les estimations des études antérieures.  

0kqn _d]mqa lnkbeh¼ h] d]qpaqn `a ^anca `Ñk^fa_peb aop _kil]pe^ha ]ra_ hao h]rao hao lhqo 

fréquentes (paramètres rhéologiques médian), mais des laves de hauteur supérieures aux 

hauteurs de berge sont possibles dans les scénarios les plus pénalisants. Cela conforte les 

observations de terrain avec des traces de débordements en rive droite ou rive gauche sur ce 

secteur. Le détail des calculs de hauteurs de lave sont portées en ANNEXE du présent 

document.  

,ao h]rao `ao o_¢j]neko hao lhqo lnk^]^hao okjp `a hÑkn`na `a ê¿îi x ëi Årken o_¢j]neko 3ë ap 3î 

en ANNEXE). 

1.3.6.4.3. Analyse des curages et des extractions  

Des interventions de curages ont été reportés :  

¶ Pont de la RN94  ¾ h] $)2-%$ `eolkoa `Ñqj i]n_d¢ x ^kj `a _kii]j`a lkqn ha 

`¢oajcn]raiajp `a hÑkqrn]ca lkqn `ao ¢r¡jaiajpo _kqn]jpo¿ !q_qja `kjj¢a _kj_anj]jp 

hao rkhqiao atpn]ep jÑ] ¢p¢ k^pajqa¿ 



 

Commune de Saint-Crépin 

Plan de gestion Merdanel 

 

Mars 2025 

GA24-008 / P5- %pq`a `Ñej_e`aj_a ajrenkjjaiajp]ha / Version 2.0 

Page 34 

 

¶ Pont SNCF ¾ h] 3.#& nalknpa ]rken n¢]heo¢ `ao _qn]cao `a hÑkqrn]ca aj ëéêê¼ ëéêë¼ëéêì ap 

ëéêí¿ !q_qja `kjj¢a _kj_anj]jp hao rkhqiao atpn]ep jÑ] ¢p¢ k^pajqa¿ &]_a ]q n¢-

ajcn]raiajp ouop¢i]pemqa `a hÑkqrn]ca¼ hao _qn]cao n¢cqheano jÑkjp l]o ¢p¢ lkqnoqereo ]ln¡o 

2014.  Selon la SNCF, il est depuis observé une stabilisation du niveau des matériaux à 1.3m 

de la sous face du tablier métallique avec une fluctuation de +/ - 30cm.  Lors de la visite de 

oepa `a b¢rnean ëéëí¼ ha pen]jp `Ñ]en x hÑ]ikjp `q lkjp 3.#& ¢p]ep `a é¿òi¿  

¶ Extractions  dans le lit du Merdanel :  La mairie a indiqué que des extractions avaient lieu 

dans le lit du Merdanel en amont et en aval du pont SNCF par des entrepreneurs locaux. Ces 

]_perep¢o kjp lneo bej `]jo hao ]jj¢ao êòòé ]ln¡o lnkiqhc]pekj `a h] hke oqn hÑa]q ÅêòòëÆ¿  

¶ Extractions  dans le lit de la Durance :  Le plan de gestion de la Haute-Durance (2014) 

rappelle que les extractions en Durance ont débuté dans les années 1960 et se sont 

lkqnoqereao fqomqÑaj ëééò¿ ,a rkhqia pkp]h atpn]ep ] ¢p¢ aopei¢ x ñ ìéé ééé iõ¼ `kjp ln¡o `a 

2 000 000 m³ sur les 2 pièges situés entre les confluents du Merdanel et du Guil. Ces 

extractions ont eu un impact majeur sur les incisions du lit de la Durance.  

1.3.6.5.3. Comparaison des Lidar 2021 -2024 

,] _kil]n]eokj `ao `kjj¢ao ,)$!2 `a ëéëê ap `a ëéëí ] lanieo `Ñaopeian hao rkhqiao ik^eheo¢o 

hkno `ao _nqao `a hÑ]qpkija ëéëì¿ 

Sur la Figure 28 ci-après, les plages en nuances de bleus correspondent aux surfaces de dépôts, tandis 

que les surfaces en rouge correspondent aux surfaces incisées.  

Tronçon  Volume de dépôts (m 3) Volume érodé (m 3) 

Merdanel entre le passage à gué aval 

et la voie SNCF 
18 000 5 000 

Tableau 1 ¾ aopei]pekj `ao rkhqiao pn]jolknp¢o hkno `ao _nqao `Ñk_pk^na ap `¢_ai^na ëéëì 

/j jkpa oqn h] l]npea ]ikjp qja paj`]j_a x hÑ¢nkoekj `]jo ha hep du torrent, comme identifié dans 

hÑ]j]huoa `q lnkbeh aj hkjc¿ ! hÑ]r]h `a h] 2.òí¼ `ao _daj]qt `a _nqao p]jp _¬p¢ nera c]q_da mqa _¬p¢ 

nera `nkepa¼ kjp lq b]ena hÑk^fap `a ld¢jki¡jao `Ñ¢nkoekjÌej_eoekj¼ p]j`eo mqa hao i]p¢ne]qt ¢p]eajp 

déposés préférentiellement au sein du chenal principal et aux abords immédiats. 

! hÑ]r]h `q l]oo]ca x cq¢ ]r]h¼ h] paj`]j_a c¢j¢n]ha ]q `¢l¬p `]jo ha hep iejaqn aop pn¡o jappa¼ ]ejoe 

mqa ha `¢^kn`aiajp i]ooeb _¬p¢ nera `nkepa aj `ena_pekj `a hÑkqrn]ca oa_kj`]ena¿ /j jkpa hÑ]ena `a 

stockage des matériaux en aval rive droite de la RN94, _kjopepq¢ hkno `ao pn]r]qt `Ñqncaj_a lkop-

crue. 

! hÑ]r]h `a h] rkea bann¢¼ ha `¢l¬p ] ¢p¢ `a hÑkn`na `a êéééiõ `a i]p¢ne]qt¼ _]n h] i]faqna l]npea `ao 

i]p¢ne]qt oa `¢lkoa x hÑ]ikjp `a h] rkea bann¢a¿ 

 

,Ñ]j]huoa rkhqi¢pnemqa `ao `¢l¬po oqn ha oa_paqn ajpna ha l]oo]ca x cq¢ ]r]h ap h] _kjbhqaj_a `a h] 

Durance indique un dépôt de près de 18 000 m³  `a i]p¢ne]qt¿ #appa aopei]pekj jÑej_hqa l]o hao 

matériaux évacués lors des travaux post-crues.
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Figure 28 - Comparaison des valeurs du terrain naturel entre les données LIDAR 2021 et LIDAR 2024
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1.3.7. Risques naturels  

La commune de Saint-#n¢lej b]ep hÑk^fap `Ñqj 002. ]llnkqr¢ aj ëéëë¿ ,a ^]ooej rano]jp `q -an`]jah 

aop ]bba_p¢ l]n hÑajoai^ha `ao neomqao j]pqnaho ln¢reoe^hao ajreo]c¢o `]jo ha 002. ¾  

¶ Avalanches 

¶ Affaissements/effondrements 

¶ Eboulements/Chutes de blocs 

¶ Glissements de terrain 

¶ Crues torrentielles 

¶ Ravinements 

,ao _]npao `Ñ]h¢] okjp ehhqopn¢ao `]jo hao l]cao oqer]jpao¿ ,a pknnajp `q -an`]jah oqn okj _¬ja `a 

déjection est classé en zone rouge R12.  

,a 002. n]llahha l]n ]ehhaqno mqÑaj ranpq `a hÎ]npe_ha , ëêî-14 du Code de l'Environnement, les 

propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux ont une obligation d'entretien :  

"Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres I, II, IV, VI et VII 

du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans 

sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation 

arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement 

naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le 

respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques". 
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Figure 29 : Carte d'aléa PPRN (2012) : Affaissement et effondrement  

 

  

Figure 30 : Carte d'aléa PPRN (2012) : Avalanches 
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Figure 31 : Carte d'aléa PPRN (2012) æ Eboulement et chute de blocs 

 

  

Figure 32 : Carte d'aléa PPRN (2012) æ Glissements de terrains 
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Figure 33 : Carte d'aléa PPRN (2012) æ Inondation et crues torrentielles  

 

 

Figure 34 : Carte d'aléa PPRN (2012) æ Ravinements 
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 Le milieu biologique  

1.4.1. ,ao vkjao `Ñejp¢n£p ¢_khkcemqa x lknp¢a n¢chaiajp]ena 

1.4.1.1. Parc naturel Régional ou National  

,a oepa jÑaop l]o oepq¢ x hÑejp¢neaqn `Ñqj l]n_ j]pqnah n¢cekj]h kq j]pekj]h¿ 

1.4.1.2. Arrêté de Protection de Biotope (APPB)  

!q_qj !0" jÑaop hk_]heo¢ `]jo h] vkja `Ñ¢pq`a¼ ha lhqo lnk_da aop hk_]heo¢ x ajrenkj ì¼î gi ]q jkn`-

ouest du site (Adoux de Grépon). 

1.4.1.3. Réserve Naturelle Nationale  

Aucune Réserve Naturelle Nationale dans un périmètre de 10 km autour du site. 

1.4.1.4. Natura 2000  

Le réseau Natura 2000 a été mis en place en application de la Directive « Oiseaux » datant de 1979 

et de la Directive « Habitats » datant de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des 

habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de _kjoanr]pekj aj %qnkla¿ )h aop _kjopepq¢ `Ñqj 

ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de 

h] bhkna ap `a h] b]qja o]qr]ca ap `ao ieheaqt j]pqnaho mqÑeho ]^nepajp¿ ,] opnq_pqn]pekj `a _a n¢oa]q 

comprend :  

- Les Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux 

sauvages figurant à l'annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d'aires de 

reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ;  

- ,ao 3epao `Ñ)jp¢n£p #kiiqj]qp]enao Å3)#Æ ap hao :kjao 3l¢_e]hao `a #kjoanr]pekj Å:3#Æ reo]jp 

la conservation des types d'habitats et des espèces animales et végétales figurant aux 

annexes I et II de la Directive « Habitats ».  

1.4.1.1.4. ZPS 

Absence de ZPS à proximité. 

1.4.1.2.4. SIC et pSIC et ZSC 

5j oepa `Ñeilknp]j_a _kiiqj]qp]ena ]q pepna `a h] `ena_pera (]^ep]po ÅòëÌíìÌ#%%Æ aop ln¢oajp ]q oaej 

de la zone d'étude. )h oÑ]cep `a h] :3# Ø Steppique Durancien et Queyrassin » (FR9301502). 

Les caractéristiques du site sont présentées au chapitre 4. 
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Figure 35 - Sites Natura 2000 à proximité de la zone d'étude 

1.4.1.5. Site classé et inscrit  

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l'environnement 

permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de 

vue scientifique, pittoresque et artistique, historiqu e ou légendaire ".  

Il existe deux niveaux de protection :  

- ,a _h]ooaiajp aop qja lnkpa_pekj bknpa mqe _knnaolkj` x h] rkhkjp¢ `a i]ejpeaj aj hÑ¢p]p `q 

oepa `¢oecj¢¼ _a mqe jÑat_hqp je h] caopekj je h] r]hkneo]pekj¿  

- ,Ñejo_nelpekj x hÑejrajp]ena oqllh¢iajp]ena `ao oepao _kjopepqa qja c]n]jpea iejei]ha `a 

protection.  

Aucun site classé ni inscrit n'est présent dans la zone d'étude¿ ,] vkja `Ñ¢pq`a oa pnkqra x 700 mètres 

du site classé « Abords de la place forte de Mont -Dauphin ». 

1.4.2. ,ao vkj]cao l]pneikje]qt `Ñejp¢n£p ¢_khkcemqa 

1.4.2.1. ZNIEFF 

5ja :kja .]pqnahha `Ñ)jp¢n£p %_khkcemqa &]qjeopemqa ap &hkneopemqa Å:.)%&&Æ aop qj aol]_a j]pqnah 

inventorié en raison de son caractère remarquable. Cet inventaire différencie deux types de zone :  

- Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités 

parce qu'ils contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur 

écologique, locale, régionale, nationale ou européenne.  
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- Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec 

des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 

ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle 

fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère.  

 

L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection 

juridique directe. Toutefois l'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en 

matière d'aménagement du territoire vis à vis du principe  de la préservation du patrimoine naturel.  

La localisation du site par rapport aux ZNIEFF est présentée ci-après : 

 

Figure 36 - Localisation des ZNIEFF à proximité de la zone d'étude 

 

Tableau 2 - Description des ZNIEFF (Source: INPN) 

Type de 

ZNIEFF 
Nom  N° 

Distance / 

au site  
Intérêts  

Continentale 

de type I 

La haute Durance (ses Iscles, 

ripisylves et adoux) depuis la 

Roche-de-2]ia fqomqÑx h] 

confluence avec le Guil 

930012772 

Au sein 

(secteur aval 

de la zone 

`Ñ¢pq`aÆ 

Orthoptères 

Critères 

d'intérêts 

patrimoniaux 

Ecologique 

Faunistique 

Oiseaux 

Mammifères 

Lépidoptères 

Insectes 
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Type de 

ZNIEFF 
Nom  N° 

Distance / 

au site  
Intérêts  

Floristique 

Phanérogames 

Continentale 

de type I 

Marais et fontaine pétrifiante de 

Réotier æ Côteau steppique 

associé 

930020069 
1,67 km au 

sud 

Critères 

d'intérêts 

patrimoniaux 

Ecologique 

Faunistique 

Mammifères 

Odonates 

Lépidoptères 

Insectes 

Floristique 

Ptéridophytes 

Phanérogames 

Continentale 

de type I 

Gorges du Guil æ Combe du 

Queyras et milieux steppiques 

de Mont -Dauphin à Château-

Queyras 

930020394 
2,34 km au 

sud-est 

Orthoptères 

Habitats 

Ecologique 

Faunistique 

Poissons 

Amphibiens 

Reptiles 

Oiseaux 

Mammifères 

Mollusques 

Myriapodes 

Odonates 

Lépidoptères 

Coléoptères 

Floristique 

Phanérogames 

Continentale 

de type II 

Façade Ouest du massif du Béal 

Traversier 
930012777 

900 mètres à 

hÑaop 

Critères 

d'intérêts 

patrimoniaux 

Ecologique 

Faunistique 

Amphibiens 

Oiseaux 

Mammifères 

Odonates 

Lépidoptères 

Insectes 

Floristique 

Ptéridophytes 

Phanérogames 
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1.4.3. Les corridors écologiques  

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est un schéma d'aménagement du territoire et 

de protection de certaines ressources naturelles (biodiversité, réseau écologique, habitats naturels) 

et visant le bon état écologique de l'eau imposé par la dira_pera _]`na oqn hÎa]q¿ #a o_d¢i] jÑaop l]o 

opposable aux tiers, mais certains documents d'urbanismes ou grands projets doivent se rendre « 

conformes » ou « compatibles » avec lui ou avec les SDAGE, afin de diminuer la fragmentation 

écologique du territoir e, pour une remise en bon état écologique des habitats naturels. Les 

collectivités ou groupement compétents en urbanisme ou aménagement du territoire doivent « 

prendre en compte » le SRCE (et le guide méthodologique figurant dans les orientations nationales) 

mq]j` ahhao ¢h]^knajp kq n¢reoajp haqno lh]jo ap `k_qiajpo `Ñ]i¢j]caiajp `a hÑaol]_a kq 

`Ñqn^]jeoia kq `ao lnkfapo ejbn]opnq_pqnao hej¢]enao Ånkqpao¼ _]j]qt¼ rkeao bann¢aoÀÆ¼ aj ln¢_eo]jp hao 

mesures compensatoires prévues pour compenser les atteintes aux continuités écologiques que la 

ieoa aj °qrna `a _ao `k_qiajpo `a lh]jebe_]pekj¼ lnkfapo kq ejbn]opnq_pqnao hej¢]enao okjp 

susceptibles d'entraîner. 

Le schéma régional de cohérence écologique PACA a été adopté par délibération du Conseil régional 

du 19 juin 2014 et par arrêté préfectoral du 16 juillet 2014. 

Le site comporte plusieurs milieux concernés par le SRCE PACA : 

- ,a _kqno `Ña]q `q -an`]jah Å&2òì2,êìðîÆ 

- La petite région naturelle SRCE Briançonnais æ Queyras (MSA03) 

- Les eaux courantes de la Durance, de sa source au Buëch (FR93RS1803) 

- Le réservoir de biodiversité SRCE ; réservoir complémentaire (FR93RS1631) 

- Le réservoir de biodiversité SRCE ; trame forestière (FR93RS365) 

,a oepa `Ñ¢pq`a aop _kj_anj¢ l]n î ajoai^hao 32#% ½ ha _kqno `Ña]q `q -an`]jah¼ h] lapepa n¢cekj 

Briançonnais æ Queyras, les eaux courantes de la Durance, le réservoir complémentaire de biodiversité 

ainsi que la trame forestière. 

 

Les trames vertes et bleues présentes à proximité du site sont présentées sur le plan ci-après : 
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Figure 37 - extrait du SRCE PACA 

1.4.4. Inventaire faunistique et floristique  

,Ñajoai^ha `a h] vkja `Ñ¢pq`a ] b]ep hÑk^fap `Ñqj ejrajp]ena bhkneopemqa ap b]qjeopemqa aj ëéëé réalisé 

par !,0Ñ0!'%3 %jrenkjjaiajp ap %#/3#)- %jrenkjjaiajp¿ 

1.4.4.1. Habitats naturels et semi naturels  

#appa ld]oa ln¢oajpa qja _]n]_p¢neo]pekj `ao d]^ep]po j]pqnaho ap oaie j]pqnaho `a h] vkja `Ñ¢pq`a 

(CORINE Biotope et EUR27), les espèces dominantes ainsi que leur valeur écologique. 

3qn h] vkja `Ñ¢pq`a¼ hao bkni]pekjo r¢c¢p]hao okjp bknpaiajp i]nmq¢ao l]n ¾ 

- ,Ñ]hpepq`a¼ h] lajpa ap h] nk_da i¡na¼ 

- La dynamique torrentielle du torrent du Merdanel,  

- Les activités anthropiques. 

Les prospections de terrain ont permis de déterminer les formations végétales appartenant aux unités 

suivantes : 

- Les formations arborescentes, 

- Les friches, 

- Les formations alluviales, 

- Les formations herbacées, 

- Les zones semi-naturels, remaniées. 

Les différents habitats relevés sont décrits aux paragraphes suivants (uniquement les habitats 

naturels) et sont repris dans le tableau suivant. 
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Tableau 3 - Habitats relevés et superficies sur le site 

 

 

La description des habitats est visible en annexe 1. 

Les d]^ep]po kjp ¢p¢ _]npkcn]lde¢o oqn hÑajoai^ha `a h] vkja `Ñ¢pq`a ap okjp ln¢oajp¢o _e-après. 

#a mqÑeh b]qp napajen : 

- ,Ñd]^ep]p `ao 0ej¡`ao ouhraopnao _]h_e_khao t¢nkldehao ikjp]cj]n`ao aop ln¢oajp oqn êð¼ñë d] 

okep ln¡o `a h] ikepe¢ `q oepa Åíê¼òìöÆ¿ #Ñaop qj d]^ep]p _kiiqj ap jkj iaj]_¢¿ 3kj ajfaq 

local de conservation est qualifié de faible . 

- ,Ñd]^ep]p `ao ^keoaiajpo ducnkldehao x &n£ja ¢har¢ ap !qhja aop ln¢oajp oqn é¼òî d] okep 

ë¼ëíö `q oepa¿ #Ñaop qj d]^ep]p _kiiqj]qp]ena lneknep]ena¼ iaj]_¢¿ ,Ñajfaq hk_]h `a 

conservation est qualifié `Ñatpn£iaiajp bknp. 

- L'habitat des fruticées xérothermophiles à Epine Vinette et Prunier de Briançon est présent 

oqn ê¼êë d] okep ë¼ïîö `q oepa¿ )h aop _kiiqj ap `]jo qj ^kj ¢p]p `a _kjoanr]pekj¿ ,Ñajfaq 

local de conservation est donc qualifié de faible . 

- L'habitat des prairies steppiques à Stipe penné et Lavande à feuilles étroites est présent sur 

14,94 ha soit 35,15% du site. Il est commun au niveau local, plus rare au niveau régional et 

national. Il est dans un bon état de conservation, et est désigné comme habitat 

_kiiqj]qp]ena¼ ]ra_ h] ln¢oaj_a `Ñaol¡_ao pulemqao¿ ,Ñajfaq hk_]h `a _kjoanr]pekj aop `kj_ 

qualifié de fort . 

- ,a -an`]jah aop ln¢oajp oqn ë¼ïò d] okep ï¼ììö `q oepa¿ #Ñaop qj pknnajp `kjp h] bkj_pekjj]hep¢ 

aop n¢`qepa l]n h] ln¢oaj_a `Ñkqrn]cao `a bn]j_deooaiajp `ao opnq_pqnao Ånkqpa¼ rkea bann¢aÆ¿ 

Pour rappel, le torrent du Merdanel a un régime intermittent. Il reste actif et transporte 

régulièrement de grandes quantités de matériaux solides. Ces matériaux forment son cône 

`a `¢fa_pekj¿ ,] ik^ehep¢ `q pknnajp laniapp]ep `a n]faqjen hao d]^ep]po `q oepa¼ mqe ]qfkqn`Ñdqe 

évoluent vers des habitats forestiers de pin sylvestre au dépend des milieux ouverts et secs. 

!q_qja bkj_pekjj]hep¢ ¢_khkcemqa ja laqp `kj_ oÑatlneian¼ ]bba_p]jp `a i]je¡na jappa ap 

j¢c]pera h] ^ek`eranoep¢ `ao d]^ep]po ap `ao aol¡_ao `q oepa¿ ,Ñajfaq hk_]h `a _kjoanr]pekj aop 

qualifié de modéré . Le rétablissement de la dynamique fonctionnelle de cet habitat serait 

b]rkn]^ha x hÑ]i¢hekn]pekj ap `a o]qrac]n`a `a h] ^ek`eranoep¢¿ 

 




























































































































































